桂平市人民医院江北院区发热门诊电梯参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	曳引式客梯
	一、电梯参数
▲1、产品名称：曳引式客梯
▲2、电梯速度：1.0m/s
▲3、额定载重量：1600kg
4、层/站/门：2/2/2
5、数    量：2台
6、控制方式：单控
7、驱动方式：交流变频调速
二、轿厢配置
▲1、轿厢尺寸：1500mm（宽）X 2300mm（深）X 2500mm（高）
2、轿厢壁板：304发纹不锈钢
3、轿顶装饰：标准
4、轿厢地板：PVC防滑地板
5、轿厢地坎：铝合金型材
6、轿厢通风：轴流风机
7、轿厢照明：LED
8、操纵箱：点阵或数码显示
9、残疾人操纵箱：配置1套
11、轿厢扶手：三侧配扶手
三、候梯厅门配置
1、开门方式：旁开
▲2、开门尺寸：1200mm（宽）X 2100mm（高）
3、轿 厢 门：304发纹不锈钢
4、厅    门：每层304发纹不锈钢厅门
5、门    套：每层304发纹不锈钢小门套
四、电梯运行显示与方向指示器
1、轿内显示与方向指示器
面  板：发纹不锈钢，点阵或数码显示
2、厅外显示与方向指示器 
面  板：发纹不锈钢，点阵或数码显示
五、建筑要求
1、井道尺寸：2400mm*3000mm
2、底坑深度：1750mm
3、顶层高度：4900mm
六、主要部件及技术要求
★曳引机、控制装置、调速装置、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置等主要部件的响应产品须为原厂原品牌。投标时提供整机型式试验报告复印件或以上单个部件的特种设备型式试验报告复印件。
七、功能要求：
1、全集选运行功能
2、服务楼层
3、开门时间设定功能
4、开门保持延时功能
5、门服务层设置
6、关门按钮提前关门
7、楼层显示设置
8、光幕信号自诊断
9、前后门独立控制功能
10、重复关门功能
11、指令独立功能
12、语音报站功能
13、自动平层免调试
14、加速段截车响应
15、下集选控制运行功能
16、空闲返基站功能
17、换站停靠功能
18、强迫关门功能
19、误指令删除功能
20、服务层设置功能
21、独立运行
22、司机操作运行
23、低速自救功能
24、门控制选择功能
25、轿厢到站钟
26、厅外到站预报灯
27、厅外到站钟
28、启动转矩自动补偿
29、直接停靠
30、最佳曲线自动生成
31、暂停服务输出功能
32、运行次数记录
33、运行时间记录
34、门锁异常自动开门
35、超载保护功能
36、故障数据记录
37、简易维保键盘
38、操纵厢调试
39、井道自学习功能
40、用户设定检查
41、检修运行
42、紧急电动运行
43、电机参数调谐
44、楼层位置智能校正
45、检修双段速功能
46、测试运行
47、消防迫降功能
48、消防员运行
49、保安层功能
50、锁梯功能
51、故障分级别处理
52、飞车禁止功能
53、基站校验
54、优先放人功能
55、干扰评价功能
56、电流斜坡撤除
57、独立工作电源功能
58、电压自动识别
59、停车在非门区提示功能
60、满载指示功能
61、轿厢节能功能
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	曳引式客梯
	一、电梯参数
▲1、产品名称：曳引式客梯
▲2、电梯速度：1.0m/s
▲3、额定载重量：1600kg
4、层/站/门：2/2/2
5、数    量：1台
6、控制方式：单控
7、驱动方式：交流变频调速
二、轿厢配置
▲1、轿厢尺寸：1600mm（宽）X 2100mm（深）X 2500mm（高）
2、轿厢壁板：304发纹不锈钢
3、轿顶装饰：标准
4、轿厢地板：PVC防滑地板
5、轿厢地坎：铝合金型材
6、轿厢通风：轴流风机
7、轿厢照明：LED
8、操纵箱：点阵或数码显示
9、残疾人操纵箱：配置1套
11、轿厢扶手：三侧配扶手
三、候梯厅门配置
1、开门方式：中分
▲2、开门尺寸：1200mm（宽）X 2100mm（高）
3、轿 厢 门：304发纹不锈钢
4、厅    门：每层304发纹不锈钢厅门
5、门    套：每层304发纹不锈钢小门套
四、电梯运行显示与方向指示器
1、轿内显示与方向指示器
面  板：发纹不锈钢，点阵或数码显示
2、厅外显示与方向指示器 
面  板：发纹不锈钢，点阵或数码显示
五、建筑要求
1、井道尺寸：2700mm*2500mm
2、底坑深度：1450mm
3、顶层高度：4900mm
六、主要部件及技术要求
★曳引机、控制装置、调速装置、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置等主要部件的响应产品须为原厂原品牌。投标时提供整机型式试验报告复印件或以上单个部件的特种设备型式试验报告复印件。
七、功能要求：
1、全集选运行功能
2、服务楼层
3、开门时间设定功能
4、开门保持延时功能
5、门服务层设置
6、关门按钮提前关门
7、楼层显示设置
8、光幕信号自诊断
9、前后门独立控制功能
10、重复关门功能
11、指令独立功能
12、语音报站功能
13、自动平层免调试
14、加速段截车响应
15、下集选控制运行功能
16、空闲返基站功能
17、换站停靠功能
18、强迫关门功能
19、误指令删除功能
20、服务层设置功能
21、独立运行
22、司机操作运行
23、低速自救功能
24、门控制选择功能
25、轿厢到站钟
26、厅外到站预报灯
27、厅外到站钟
28、启动转矩自动补偿
29、直接停靠
30、最佳曲线自动生成
31、暂停服务输出功能
32、运行次数记录
33、运行时间记录
34、门锁异常自动开门
35、超载保护功能
36、故障数据记录
37、简易维保键盘
38、操纵厢调试
39、井道自学习功能
40、用户设定检查
41、检修运行
42、紧急电动运行
43、电机参数调谐
44、楼层位置智能校正
45、检修双段速功能
46、测试运行
47、消防迫降功能
48、消防员运行
49、保安层功能
50、锁梯功能
51、故障分级别处理
52、飞车禁止功能
53、基站校验
54、优先放人功能
55、干扰评价功能
56、电流斜坡撤除
57、独立工作电源功能
58、电压自动识别
59、停车在非门区提示功能
60、满载指示功能
61、轿厢节能功能
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