
桂平市人民医院医学检验科紧急采购一台全自动干式生化分析仪采购需求参数
1、提供≥25项参数，其中能检测包括肝功能，肾功能，电解质，心肌酶等更多适用于临床的检测项目。
2、血氨（NH3），可全血检测，也可血清或血浆检测，提示体内氨基酸代谢情况等。
3、分析速度≥120个测试/小时，分析模式：根据项目和临床所需，可开展多种检测模式，包括全血模式、血清血浆模式,以及尿液模式，模式之间快捷切换，不空耗试剂。
4、进样方式：常规自动加样方式。
5、进样针：样品针仅与一次性加样枪头接触，不直接接触样本，不存在交叉污染。有效的液面探测功能，避免空吸现象的产生，进样量更准确，结果更准确。
6、样品装载量：每次可装载1个样品，前续检测结束后可继续加样。
7、试剂装载量：每个试剂槽一次可装载至少20张测试试纸片。
8、吸样量：10微升/测试（比色法）50微升/3项测试（电解质）。
9、数据储存：≥100个病人结果；外接电脑可以无限存储。产品
10、质控功能：完善配套的质控品，可使用质控模检测质控品，也可使用反测性能要求校准品的方式检测质控品，保证实验结果具有良好的精密度。(可另附页)
11、定标功能：QC磁卡定标或定标液定标（仅CRP使用）。
12、触摸键盘和中文界面。
13、标本种类设定：可输入不同标本种类（包括血清/血浆、尿、全血或空白），并设定不同性别的参考范围。
14、数据管理：可查阅所有存档的病人结果、定标结果、质控数据、设定参数。
15、结果输出：打印机、RS232输出口，USB接口，与医院的LIS系统无缝连接。
16、条码阅读装置：可配外置条码阅读器，确保病员资料的准确。
17、仪器异常情况监视：采用全自动监视，提供仪器运行异常的全面信息。
18、维护保养：具有到期自动提示维护保养的功能。
19、试剂耗材：仅使用试剂片和枪头。
20、废液处理：仪器运行后无废液排除，无需污水处理，使用后的试剂片和枪头只需按医院规定处理。
21、具备原厂配套质控品（国家药监局注册），构建完善的溯源体系。
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